
  فلت اپتیکال
  

  :چکیده
  

اپتیکال فلتها صفحه هاي شیشه اي هستند که دو طرف آنها با دقت زیادي نسبت به هم  موازي 
بوده و همچنین کاملاً صاف هستند و براي کنترل ناهمواري سطوح کوچک مثل سطح فک 

  .میکرومترها و سطح راپورترها استفاده می شوند
  
  

  :لغات کلیدي
  صافی سطوح  –ح کوچک سطو –اپتیکال فلت 

  
  

  :صافی سطوح کوچک بررسی
و پرداخت شده  صافسطح  رو ش دقیق کنترل کردن همواري و یا نا همواري سطوحی که یک

  .پدیده شکست نور کار میکننداست ، که با استفاده از  بنام اپتیکال فلت یلیدارند با استفاده از وسا
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :کار اپتیکال فلتها اصول
  
کار اپتیکال فلتها بر مبناي شکست نور استوار گردیده است، به این صورت که هر گاه  اصول •

اپتیکال فلت روي یک سطح قرار گیرد و شعاعهاي نورانی به آن تابیده شود، در صورتی که روي 
سطح هیچگونه انحنایی وجود نداشته باشد، بطور کامل و بدون شکست با همان زاویه اي که تابیده 

  .باشد می  آزمایش  مورد  سطح   کامل  بودن  هموارباز تابیده می شود واین نشان دهنده  شده
  
  
  
  
  
  
  
  
اگر سطح مورد آزمایش داراي انحنا بصورت پستی و بلندي باشد، باعث می گردد که  اما •

بخاطر وجود هواي بین اپتیکال فلت و سطح (شعاعهاي نور تابیده شده نه تنها شکسته شوند
بلکه در جهتهاي مختلفی باز تابیده شود که باعث می گردد باندهی نورانی بصورت رنگین کمان )کار

   .در سطح مورد آزمایش دیده شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ده ، بستگی دارد ، اما در ارتفاع سطوح بین دو باند تیره به طول موج نور استفاده ش اختلاف •

   شود نظر گرفته می درتر من میکرو 25/0    معمولاً
  
  
  



  
  
  . ستا نمونه ها نشان داده شده چند روبروشکل  در
  
  .هستند  صاف  b و a سطوح•
   .سطح کروي را نشان می دهد یک c شکل •
  
  
تا حد امکان در مرکز حلقه ها فشار دهید تا محدب یا معقر بودن سطح را  راکوچک   انگشت •

ر است، و اگر آنها از مرکز دور اگر باندها بطرف مرکز حرکت کردند سطح مقع.  کنیدمشخص  
   . محدب است  سطحشدند، 

 .دهد را نشان می انحناء دارد، در یک سمت بیشتر  قبل را نسبت به شکل سطحی  (d) شکل •
  .دهد  سطح استوانه اي را نشان می یک  (e) شکل  •
نشان  رد راولی به سمتهاي مختلف انحناء دا که نه محدب است و نه معقر سطحی  (f) شکل در •

   .میدهد
  
بصورت رنگین ، باندهاي رنگی باشداستفاده شده ) روز ( نور آفتاب براي بررسی سطح از  اگر •

. میباشدمتناظر پشت سر هم  همرنگ لبه هاي شمارش باندها، دیده میشود و معیارکمان هایی 
ه سطح مورد آزمایش اپتیکال فلتهاباید مواظب بود که فشار جهت چسباندن آن بهنگام کارکردن با 
بوسیله محکم فشردن یا نوسانات  که) از شکل افتادگی ( از هر گونه تابیدگی  یکنواخت باشد تا
  .شود شود جلوگیري دمایی ایجاد می

  
  :در شکلهاي زیر نمونه هایی از کار برد اپتیکال فلتها نمایش داده شده است -
  
  :کاربرد اپتیکال فلتها در کنترل میکرومترها-

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  :کاربرد اپتیکال فلتها در کنترل راپورترها-

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

  :تهیه کننده
  مرکز تربیت مربی کرج –کارشناس صنایع ماشین ابزار  –ابوالفتح بسطامی  

  
  


